Hoja de Datos de Seguridad

Fecha de revisién 23-ago-2019 Version 4 Fecha de sustitucion: 23-ago-2019

Seccién 1: IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA

EMPRESA
Identificador del producto
Cédigo de producto BCL1702-4.Q01
Nombre del producto JUST CLEAR FAST ACTIVATOR

Otros medios de identificacién
No hay informacion disponible

Uso recomendado de la sustancia y restricciones de uso
Pintura, Revestimientos

Datos del proveedor de la ficha de datos de sequridad
Véase la Seccion 16 para mas
informacién

Manufactured for: Liberty Bell Equipment Corp
810 N. Jefferson Ave.

St. Louis, MO 63106
www.axiscoating.com
888-646-1400

Direccién de correo electrénico No hay informacién disponible

Teléfono de emergencia
Estados Unidos de América 1-888-345-5732

Seccion 2: IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

Clasificacion

Toxicidad aguda, inhalacion (vapores) Categoria 4
Toxicidad aguda, inhalacion (polvos y nieblas) Categoria 4
Lesiones oculares graves/irritacién ocular Categoria 2
Sensibilizacién respiratoria Categoria 1
Sensibilizacion cutanea Categoria 1
Carcinogenicidad Categoria 1B
Toxicidad especifica en determinados 6rganos (exposicion Unica) Categoria 3
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[Liquidos inflamables [Categoria 2

Elementos de la etigueta

Palabra de advertencia PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO

H225 - Liquido y vapores muy inflamables

H332 - Nocivo en caso de inhalacion

H319 - Provoca irritacion ocular grave

H334 - Puede provocar sintomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalacion
H317 - Puede provocar una reaccion alérgica en la piel

H350 - Puede provocar cancer

H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo

PREVENCION

P201 - Pedir instrucciones especiales antes del uso. P202 - No manipular la sustancia antes de haber leido y comprendido todas
las instrucciones de seguridad. P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de proteccién. P261 - Evitar respirar el polvo/el
humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P271 - Utilizar Gnicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P264 - Lavarse
la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulaciéon. P285 - En caso de ventilacion insuficiente, llevar equipo de
proteccion respiratoria. P272 - Las prendas de trabajo contaminadas no podran sacarse del lugar de trabajo. P210 - Mantener
alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. P233 - Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. P240 - Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepcién. P241 - Utilizar materiales
eléctricos/de ventilacion/de iluminacion antideflagrantes. P242 - Utilizar Gnicamente herramientas que no produzcan chispas. P243
- Tomar medidas de precaucion contra descargas electrostaticas.

RESPUESTA

P308 + P313 - EN CASO DE exposicion manifiesta o presunta: consultar a un médico.
Ojos
P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS 0OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios
minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta facil. Seguir aclarando. P337 + P313 - Si persiste la irritacién ocular:
consultar a un médico.
Piel
P333 + P313 - En caso de irritacion o erupcién cutanea: consultar a un médico. P363 - Lavar las prendas contaminadas antes
de volver a usarlas. P303 + P361 + P353 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse.
INHALACION
P304 + P340 - EN CASO DE INHALACION: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posicién que le facilite
la respiracion. P342 + P311 - En caso de sintomas respiratorios: llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o
a un médico.
INGESTION
P331 - NO provocar el vomito. P301 + P312 - EN CASO DE INGESTION: Llamar a un CENTRO DE INFORMACION
TOXICOLOGICA o a un médico si se encuentra mal.
INCENDIO
P370 + P378 - En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo quimico seco o espuma para la extincion.

ALMACENAMIENTO
P405 - Guardar bajo llave. P403 - Almacenar en un lugar bien ventilado. P233 - Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
P403 + P235 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

ELIMINACION
P501 - Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.
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PELIGROS NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE (PELIGROS N.E.P.)

No hay informacién disponible.

OTROS PELIGROS
No aplicable.

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA EI 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Seccién 3: COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

Nombre de la sustancia Numero CAS % en peso

Hexamethylene diisocyanate isocyanurate oligomer 28182-81-2 25-50

4-Metil-2-pentanona 108-10-1 25 - 50

Acetato de n-butilo 123-86-4 10-25

Isophoronediisocyanate, Homopolymer 53880-05-0 10-25
Nafta disolvente (petréleo), fraccion aromatica 64742-95-6 3-5

ligera

1,2,4-Trimetilbenceno 95-63-6 1-3

Ccumeno 98-82-8 0.1-0.3

3-Isocianometil-3,5,5-trimetilciclohexilisocianato 4098-71-9 0.1-0.3

Diisocianato de 1,6-hexametileno 822-06-0 0.1-0.3

*El porcentaje exacto (concentracion) de la composicion se mantiene como secreto comercial.

Seccion 4: PRIMEROS AUXILIOS

PRIMEROS AUXILIOS

Consejo general
P308 + P313 - EN CASO DE exposicion manifiesta o presunta: consultar a un médico.

Contacto con los ojos
P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS 0OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios
minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta facil. Seguir aclarando. P337 + P313 - Si persiste la irritacién ocular:
consultar a un médico.

Contacto con la piel
P333 + P313 - En caso de irritacion o erupcion cutdnea: consultar a un médico. P363 - Lavar las prendas contaminadas antes
de volver a usarlas. P303 + P361 + P353 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse.

INHALACION
P304 + P340 - EN CASO DE INHALACION: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posicion que le facilite
la respiracion. P342 + P311 - En caso de sintomas respiratorios: llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o
a un médico.

INGESTION
P331 - NO provocar el vomito. P301 + P312 - EN CASO DE INGESTION: Llamar a un CENTRO DE INFORMACION
TOXICOLOGICA o a un médico si se encuentra mal.

Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

Sintomas No hay informacién disponible.

Indicacién de toda atencién médicay de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Informacioén para el médico Aplicar un tratamiento sintomatico.
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Seccion 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios adecuados de extincion
Polvo quimico seco, CO2, agua pulverizada, espuma resistente al alcohol.

No usar por razones de seguridad: Chorro de agua fuerte

Peligros especificos del producto quimico
La incineracién produce humo intenso. El fuego puede producir gases irritantes o toxicos. En caso de incendio o explosion, no
respirar los gases. Posibilidad de sensibilizacion por inhalacion. Posibilidad de sensibilizacion en contacto con la piel.

Equipo de proteccién especial para el personal de lucha contra incendios

Utilizar un equipo de respiracion autdbnomo y traje de proteccion. Enfriar los contenedores con abundantes cantidades de agua
hasta mucho después de extinguir el incendio. No permitir que el agua vertida en el control de incendios penetre en los desagiies
o vias fluviales.

Seccion 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de proteccién y procedimientos de emergencia

Precauciones personales

Evitar respirar vapores o nieblas. Retirar todas las fuentes de ignicion. P281 - Utilizar el equipo de proteccion individual obligatorio.
Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Mantener a las personas alejadas y contra el viento en caso de derrames o fugas.
Evacuar al personal hacia areas seguras. Evitese la acumulacién de cargas electroestaticas.

Para el personal de respuesta a emergencias
Utilizar la proteccion personal recomendada en la Seccion 8.

Precauciones para la proteccién del medio ambientes

No dejar que penetre en las alcantarillas, el terreno ni en los cuerpos de agua. Si el producto puede contaminar lagos, rios o
sistemas de alcantarillado, se debe informar a las autoridades pertinentes de acuerdo con las regulaciones locales. Evitar fugas o
derrames adicionales si no hay peligro en hacerlo. Notificar a las autoridades locales si es imposible contener derrames
importantes.

Métodos y material de contencién y de limpieza

Métodos de contencidn
Evitar fugas o derrames adicionales si no hay peligro en hacerlo.

Métodos de limpieza

Eliminacién de residuos o recipientes usados conforme a la normativa local. Limpiar con detergentes. Evitese el uso de
disolventes limpiadores. Recoger por medios mecanicos y colocar en recipientes adecuados para su eliminacion. Hacer un dique
de contencién. Absorber con material inerte absorbente (p. €j., gel de silice, aglutinante acido, aglutinante universal, aserrin).
Recoger y transferir a recipientes debidamente etiquetados. Limpiar bien la superficie contaminada.

Seccién 7: MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO |

Precauciones para la manipulacién seqgura

Consejo general

Las personas con antecedentes de asma, alergias o enfermedad respiratoria crénica o recurrente no deben exponerse a ningin
proceso donde se utilice este producto. Las personas que realizan la pulverizacién de este producto deben someterse con
regularidad a examenes de control de la funcién pulmonar. Este producto contiene isocianatos. Se conoce que los isocianatos son
sensibilizantes potentes. Las personas que ya estan sensibilizadas a los diisocianatos pueden presentar reacciones alérgicas al
utilizar este producto.

Recomendaciones para la manipulacion segura

Evitar la creaciéon de concentraciones de vapores inflamables o explosivos en el ambiente y evitar niveles de vapor por encima de
los limites de exposicién ocupacional. Los operarios deben usar calzado y ropa antiestéatica y los pisos deben ser conductores de
electricidad. Utilizar la proteccion personal recomendada en la Seccién 8. No usar nunca presion para vaciar el recipiente. Cumplir
con la legislacion de salud y seguridad ocupacional. Evitar que el producto penetre en los desagiies. Los vapores son mas
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pesados que el aire y pueden dispersarse por el pisos. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. Utilizar
solamente con ventilacién adecuada. P260 - No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Usese
Unicamente en lugares bien ventilados. Mantener alejado del calor, chispas, llamas y otras fuentes de ignicion (por ej. luces
indicadoras, motores eléctricos y electricidad estatica). Evitese la acumulacion de cargas electroestaticas. Utilizar herramientas
que no produzcan chispas y equipo antideflagrante. Todos los equipos que se usen al manipular el producto deben estar
conectados a tierra.

Consideraciones generales sobre higiene
No comer, ni beber, ni fumar durante su utilizacién. P363 - Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. Evitar el
contacto con la piel, los ojos o la ropa.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento

Conservar/almacenar Unicamente en el recipiente original. P401 - Almacenar de acuerdo con las regulaciones locales. Mantener
alejado al personal no autorizado. Los recipientes abiertos deben volver a cerrarse con cuidado y conservarse en posicion vertical
para evitar fugas. Mantener el recipiente herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener en un recipiente
bien cerrado en un lugar seco y fresco.

Materiales incompatibles
Agua. Bases fuertes. Agentes oxidantes fuertes. Agentes reductores fuertes. Alcoholes. Aminas.

Seccion 8: CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL

Parametros de control

Limites de exposicion
Si aparece una S* en la tabla con los valores de los limites de exposicién ocupacional (OEL), esto indica que esta sustancia
contiene una notacion para la piel.

Nombre de la sustancia ACGIH TLV OSHA PEL NIOSH IDLH
4-Metil-2-pentanona STEL: 75 ppm TWA: 100 ppm IDLH: 500 ppm
108-10-1 TWA: 20 ppm TWA: 410 mg/m?3 TWA: 50 ppm
TWA: 205 mg/m3
STEL: 75 ppm

STEL: 300 mg/m?

Acetato de n-butilo

STEL: 150 ppm

TWA: 150 ppm

IDLH: 1700 ppm

123-86-4 TWA: 50 ppm TWA: 710 mg/m3 TWA: 150 ppm
TWA: 710 mg/m3
STEL: 200 ppm
STEL: 950 mg/m3
1,2,4-Trimetilbenceno TWA: 25 ppm TWA: 25 ppm
95-63-6 TWA: 125 mg/m3
Cumeno TWA: 50 ppm TWA: 50 ppm IDLH: 900 ppm
98-82-8 TWA: 245 mg/m3 TWA: 50 ppm
S* TWA: 245 mg/m3
3-Isocianometil-3,5,5-trimetilciclohe TWA: 0.005 ppm TWA: 0.005 ppm
xilisocianato TWA: 0.045 mg/m?3
4098-71-9 STEL: 0.02 ppm

STEL: 0.180 mg/m3

Diisocianato de 1,6-hexametileno
822-06-0

TWA: 0.005 ppm

Ceiling: 0.020 ppm 10 min
Ceiling: 0.140 mg/m3 10 min
TWA: 0.005 ppm
TWA: 0.035 mg/m?3

Controles técnicos apropiados

Controles de ingenieria

Asegurese de que la ventilacion sea adecuada, en especial en areas confinadas. Proporcionar ventilacion por extraccion local. En
caso de ventilacion insuficiente, Usese equipo respiratorio adecuado. Cuando los operadores deban trabajar dentro de la cabina
de pulverizacion, ya sea que realicen o no pulverizaciones, es probable que la ventilacion en todos los casos no sea suficiente
para controlar las particulas y el vapor de solventes. En dichas circunstancias, usar un respirador de aire comprimido durante el
proceso de pulverizacién y hasta que las particulas y la concentracion de vapor de solventes haya disminuido a un nivel inferior a
los limites de exposicién. El lijado en seco, el oxicorte y/o la soldadura de la capa de pintura seca puede dar lugar a la formacién
de polvo o humos peligrosos. En condiciones secas y frescas, es posible que los isocianatos permanezcan hasta 30 horas
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después de la aplicacion sin reaccionar en la pelicula de pintura. Si el pulido en seco es inevitable, debe usarse un equipo de
respiracién con suministro de aire.

Medidas de proteccién individual, tales como equipos de proteccién personal

Proteccion paralacaray los ojos
Gafas de seguridad con cierre hermético.

Proteccion del cuerpo y de la piel

Usar ropa de proteccion impermeable, como botas, guantes, bata de laboratorio, delantal u overol, segun corresponda, para
evitar el contacto con la piel. Usese indumentaria protectora adecuada. Usar ropa antiestatica hecha de fibra natural o de fibra
sintética resistente a altas temperaturas.

Proteccion de las manos

No existe un material para guantes o mezcla de materiales que garantice una resistencia ilimitada a una sustancia quimica
individual o0 mezcla de ellas. Asegurese que no se exceda el tiempo de penetracion del material de los guantes. Para obtener
informacién sobre el tiempo de penetracion para guantes especificos, consultese al proveedor. Se deben cumplir las
instrucciones e informacion ofrecida por el fabricante de los guantes sobre su uso, almacenamiento, mantenimiento y
reemplazo. Los guantes deben reemplazarse periédicamente y en caso que aparezcan signos de dafio al material. Garantizar
siempre que los guantes no tengan defectos y estén bien almacenados y utilizados correctamente. El rendimiento o eficacia
de los guantes puede reducirse debido a dafios fisicos y quimicos o mantenimiento insuficiente. P280 - Llevar guantes
protectores.

Proteccion respiratoria

En caso de exposicién a niebla, pulverizacion o aerosol utilizar proteccion respiratoria individual adecuada y un traje protector.
Cuando los trabajadores estan expuestos a concentraciones superiores a los limites de exposicion deben utilizar respiradores
certificados apropiados.

Proteccion térmica
No hay informacién disponible

Seccién 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Informacién sobre propiedades fisicas y guimicas béasicas

Estoado fisico Liquido
Aspecto No hay informacién disponible
Olor Disolvente
Color Transparente
Umbral olfativo No hay informacion disponible
VALOR DEL pH No hay informacion disponible
Punto de fusién/punto de No hay informacion disponible
congelacién
Punto de ebullicion y rango de 114 °C | 237 °F
ebullicién
Punto de inflamacién 16 °C / 61 °F
Tasa de evaporacion No hay informacién disponible
Inflamabilidad (sdlido, gas) No hay informacion disponible
Limite de inflamabilidad en el aire

Limite superior de No hay informacion disponible

inflamabilidad:
Limite inferior de inflamabilidad No hay informacion disponible

Presion de vapor No hay informacion disponible
Densidad de vapor No hay informacién disponible
Densidad (libras por galén 8.03

estadounidense)

Gravedad especificas .96

Solubilidad(es) No hay informacion disponible
Coeficiente de reparto No hay informacion disponible

Temperatura de autoinflamacién No hay informacion disponible
Temperatura de descomposicion  No hay informacion disponible

Viscosidad cinemética No hay informacién disponible
Viscosidad dinamica No hay informacién disponible
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Otrainformacién

Seccién 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad
Estabilidad quimica

Posibilidad de reacciones
peligrosas

Polimerizacion peligrosa

Condiciones que deben evitarse

Materiales incompatibles

Productos de descomposicion
peligrosos

No hay informacién disponible.

Estable en condiciones normales.

Ninguno durante el procesado normal.

Ninguno durante el procesado normal.

Calor, llamas y chispas.

Agua. Bases fuertes. Agentes oxidantes fuertes. Agentes reductores fuertes. Alcoholes.

Aminas.

Mondxido de carbono. Didxido de carbono (CO2). Oxidos de nitrégeno (NOXx). Gas de

cloro.

Seccion 11: INFORMACION TOXICOLOGICA

Informacién sobre posibles vias de exposicién

Contacto con los ojos

H319 - Provoca irritacion ocular grave

Contacto con la piel

H317 - Puede provocar una reaccion alérgica en la piel

INGESTION
No aplicable
INHALACION

H332 - Nocivo en caso de inhalacién

H334 - Puede provocar sintomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalacion
H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo

Medidas numéricas de toxicidad - Informacién sobre los componentes

Nombre de la sustancia

DL50, oral

DL50, dérmica -

CL50, inhalacion

Hexamethylene diisocyanate
isocyanurate oligomer
28182-81-2

4-Metil-2-pentanona
108-10-1

=2080 mg/kg (Rat)

= 3000 mg/kg ( Rabbit)

=8.2mg/L (Rat)4h

lAcetato de n-butilo
123-86-4

=10768 mg/kg (Rat)

> 17600 mg/kg ( Rabbit)

=390 ppm (Rat)4h

Isophoronediisocyanate,
Homopolymer
53880-05-0

Nafta disolvente (petréleo), fraccion
aromatica ligera

=8400 mg/kg (Rat)

> 2000 mg/kg ( Rabbit)

= 3400 ppm (Rat)4h

64742-95-6

1,2,4-Trimetilbenceno =3280 mg/kg (Rat) > 3160 mg/kg ( Rabbit) =18 g/md (Rat)4h
95-63-6

Cumeno = 1400 mg/kg (Rat) = 12300 pL/kg ( Rabbit) > 3577 ppm ( Rat) 6 h = 39000
98-82-8 mg/m3 (Rat)4h

3-Isocianometil-3,5,5-trimetilciclohe
ilisocianato
4098-71-9

=1097 mg/kg (Rat)

1060 - 4780 mg/kg ( Rabbit)

=0.135mg/L (Rat)4h

Diisocianato de 1,6-hexametileno

822-06-0

=710 yL/kg (Rat)

=593 mg/kg ( Rabbit)

=0.06 mg/L (Rat)4h

Medidas numéricas de toxicidad - Informacién del producto
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Los siguientes valores se calculan en funcién del capitulo 3.1 del documento del SGA .
Estimacion de toxicidad aguda 2.4 Mg/l
de lamezcla (ETAmezcla)
(inhalacién, polvo o
vaporizacion)
Estimacion de toxicidad aguda 17 Mg/l
de la mezcla (ETAmezcla)
(inhalacién, vapor)

TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA EI 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

Efectos retardados e inmediatos, asi como efectos crénicos producidos por una exposicién a corto y largo plazo

Nombre de la sustancia ACGIH IARC NTP OSHA
4-Metil-2-pentanona A3 Group 2B X
108-10-1

Cumeno Group 2B Reasonably Anticipated X
98-82-8

ACGIH (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)

A3 - Carcinégeno animal.

IARC (Agencia Internacional para la Investigacién del Cancer)

Grupo 2B - Posiblemente carcinégeno para los humanos.

NTP (Programa Nacional de Toxicologia)

Razonablemente anticipado - Se ha anticipado razonablemente que es un carcin6geno humano.

OSHA (Administracion de Seguridad y Salud Ocupacional del Departamento del Trabajo de los EE.UU.)
X - Presente.

Corrosion o irritacion cutaneas No aplicable

Lesiones oculares graves/irritacién ocular H319 - Provoca irritacion ocular grave

Sensibilizacion cutdnea H317 - Puede provocar una reaccion alérgica en la piel

Sensibilizacion respiratoria H334 - Puede provocar sintomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de
inhalacion

Mutagenicidad en células germinales No aplicable

Carcinogenicidad H350 - Puede provocar cancer

Toxicidad reproductiva No aplicable

Toxicidad especifica en determinados 6rganos (exposicién Unica) H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo
Toxicidad especifica en determinados 6rganos (exposiciones repetidas) No aplicable

Peligro de aspiraciéon No aplicable

Seccién 12: INFORMACION ECOLOGICA

Ecotoxicidad
Precauciones para la protecciéon del  Evitar que el producto penetre en los desagiies.
medio ambientes

Persistencia y degradabilidad
No hay informacion disponible

Bioacumulacion
No hay informacion disponible

Movilidad
No hay informacion disponible

Otros efectos adversos No hay informacion disponible

Seccién 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION

Métodos para el tratamiento de residuos

Eliminacién de residuos La eliminacién se debe realizar de acuerdo con las leyes y regulaciones regionales,
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Embalaje contaminado

nacionales y locales correspondientes.

La eliminacion inadecuada o la reutilizaciéon de este recipiente puede ser peligrosa e ilegal.
Los recipientes vacios deben desecharse o reacondicionarse.

Seccién 14: INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

14.1 Nimero ONU
14.2 Designacion oficial de
transporte

14.3 Clase de peligro

14.4 Grupo de embalaje

14.5 Peligro para el medio ambi
14.6 Disposiciones especiales

DOT IMDG IATA
UN1263 UN1263 UN1263
Pintura Pintura Pintura
3 3 3
1 1l 1l

ente
149, B52, IB2, T4, TP1, TP8, TP28, 163, 367 A3, A72, A192

367

Nimero EmS

NUmero de la Guia de Respuesta F-E, S-E

en caso de Emergencia
128

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo Il del Convenio MARPOL 73/78 y del Cédigo IBC No hay informacion disponible

El proveedor puede aplicar una de las siguientes excepciones: liquido combustible (49 CFR 173.150(f)); producto de consumo (49 CFR
173.150(f)); cantidad limitada (49 CFR 173.150(b), ICAO Parte 3 Capitulo 4, IATA 2.7, IMDG Capitulo 3.4); liquido viscoso (49 CFR 173.150(b),
ICAO Parte 3 Capitulo 4, IATA 2.7, IMDG Capitulo 3.4); no soporta la combustién (49 CFR 173.120(a), IATA 3.3.1.3, ICAO 3.1.3, IMDG 2.3.1.3,
ADR 2.2.3.1.1 Nota 1); u otros, segun lo permitido bajo las regulaciones de materiales peligrosos/mercancia peligrosa.

Seccion 15: INFORMACION REGLAMENTARIA

Inventarios Internacionales

TSCA - Estados Unidos - Ley del Control de Sustancias Téxicas, Seccién 8(b), Inventario Todos los componentes estan listados
0 exceptuados de listarse.

DSL - Lista de Sustancias Domésticas de Canada

Requlaciones federales de los

EE. UU

No todos los componentes estan
listados o exceptuados de listarse

Nombre de la sustancia SARA 313 - Valores umbrales Metales Contenido de contaminantes
atmosféricos peligrosos (HAP)
4-Metil-2-pentanona 1 Present
108-10-1
25-50
1,2,4-Trimetilbenceno 1
95-63-6
1-3
Cumeno 1 Present
98-82-8
0.1-0.3
Diisocianato de 1,6-hexametileno 1 Present
822-06-0
0.1-0.3
Nombre de la sustancia CWA - cantidades CWA - contaminantes CWA - contaminantes CWA - sustancias
notificables toxicos prioritarios peligrosas
Acetato de n-butilo 5000 Ib X
123-86-4
Nombre de la sustancia Cantidad de reporte de Cantidad de reporte en Cantidad de reporte (RQ)
sustancias peligrosas CERCLA/SARA
4-Metil-2-pentanona 5000 Ib RQ 5000 Ib final RQ
108-10-1 RQ 2270 kg final RQ
Acetato de n-butilo 5000 Ib RQ 5000 Ib final RQ
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123-86-4 RQ 2270 kg final RQ
Cumeno 5000 Ib RQ 5000 Ib final RQ
98-82-8 RQ 2270 kg final RQ
3-Isocianometil-3,5,5-trimetilciclohe 500 Ib
xilisocianato
4098-71-9
Diisocianato de 1,6-hexametileno 100 Ib RQ 100 Ib final RQ
822-06-0 RQ 45.4 kg final RQ

Reqgulaciones estatales de los
EE. UU

Regla 66 Estatuto del producto
Fotoguimicamente reactiva.

Proposicién 65 de California
CUIDADO: Este producto contiene quimicos que a conocimiento del estado de California puede causar cancer y defectos de
nacimiento u otros dafios reproductivos.

Informacién sobre las etiquetas de la EPA de EE. UU
Numero de registro EPA de No aplicable
plaguicidas

Regulaciones estatales sobre el derecho a saber en los Estados Unidos

Nombre de la sustancia
Hexamethylene diisocyanate isocyanurate oligomer
28182-81-2
4-Metil-2-pentanona
108-10-1
Acetato de n-butilo
123-86-4
Isophoronediisocyanate, Homopolymer
53880-05-0
Nafta disolvente (petréleo), fraccién aromatica ligera
64742-95-6
1,2,4-Trimetilbenceno
95-63-6
Cumeno
98-82-8

Seccion 16: OTRA INFORMACION

HMIS

Peligros para la salud humana 2*
* = Peligro crénico para la salud

Inflamabilidad

Peligros fisicos

PROTECCION PERSONAL

X = W

Valspar Automotive
600 Nova Drive S.E.
Massillon, OH 44646
330-830-6000

Preparada por Regulatory Department
Fecha de revision 23-ago-2019
Nota de revision No hay informacion disponible

Descargo de responsabilidad
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Lainformacién contenida en esta Hoja de Datos de Seguridad se basa en nuestros conocimientos actuales y en la
legislacion y lineamientos nacionales. Dado que las condiciones especificas del uso del producto son desconocidas y se
encuentran fuera del control del proveedor, el usuario sera responsable de garantizar el cumplimiento de la legislacién
correspondiente. Esta Hoja de Datos de Seguridad no debera ser considerada garantia de un funcionamiento técnico o
idoneidad para ninguna aplicacién particular. A MENOS QUE EL PROVEEDOR ESTABLEZCA LO CONTRARIO POR
ESCRITO, ESTE NO OFRECE NINGUNA GARANTIA EXPLICITA NI IMPLICITA, INCLUIDAS LAS GARANTIAS RELATIVAS
A LA COMERCIALIZACION O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O CON RELACION A LA POSIBLE INFRACCION
DE DERECHOS DE PATENTE. EL PROVEEDOR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGUN DANO ESPECIFICO, YA SEA
INCIDENTAL O DERIVADO.

Fin de la Hoja de Datos de Seguridad
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